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Stand: Dezember 2018

Eigenschaften Stele
Metallteile: Stahlrohr 3mm, in Wunschfarbe gepulvert

Maße(H/B/L): 930/160/160mm

Montage: freistehend auf Edelstahl-Bodenplatte 
oder auf dem Boden verschraubt

Gewicht Stele: 12,5 kg

Gewicht Bodenplatte: 20 kg

Eigenschaften Minstele
Metallteile: Stahlrohr 3mm, in Wunschfarbe gepulvert

Maße(H/B/L): 110/160/160mm

Montage: mit großer Standplatte zum 
freistehenden Aufbau 
oder mit Flansch zum verschrauben

Gewicht mit Standplatte: 6,5 kg

Gewicht mit Flansch: 3 kg

Einsatzbereiche
Als freistehende Unterkonstruktion im Raum oder auf Tischen für: 
- jummp.standard19
- jummp.standard19.loop
- jummp.standard22
- jummp.standard22.loop
- jummp.standard22t
- jummp.standard22t.loop

oder andere Bildschirme mit VESA 100-Aufnahme

Ministele mit Standplatte

Stele auf Bodenplatte

Ministele mit Flansch



Technische Zeichnung jummp.stele

Eine filmische Einbauanleitung finden Sie unter 
https://jummp.de/montagefilm.stele.html
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